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Odnawialne zrodfa energii

Instalacje
fotowoltaiczne




http://www.onlinetes.com/article/silray-rooftop-commercial-solar-array-020515
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Instalacje fotowoltaiczne

Raport URE: w Polsce dziata juz 1,5 min mikroinstalacji OZE

Liczba mikroinstalacji OZE w latach 2019-2024

[ Prosumenckie [JJj Ogétem
2000000

1522655 1544574

1500000 1386792 1403875
1200755 1213571
1000000 847192 856 216
500000 452 307 459 168
149 308 155626 . .

2019 r. 2020 r. 2021 r. 2022r. 2023 r. 2024




Instalacje fotowoltaiczne

Czy instalacja PV
stanowi zagrozenie ?7?




Instalacje fotowoltaiczne

llos¢ interwencji
Jednostek Ochrony Przeciwpozarowej na terenie kraju,

instalacje PV
01/01/2019 -30/06/2025

Po3 Miejscowe
ozary zagrozenia

srednio 510 pozaréw rocznie
srednio 170 zdarzen rocznie



Instalacje fotowoltaiczne

ﬁ% 02 lipca 2025 roku dyzurny SK KM PSP w Biatymstoku otrzymat zgtoszenie o pozarze
instalacji fotowoltaicznej w miejscowosci Lewickie-Stacja

¢ = e
1 il
> e/

(A ]




Instalacje fotowoltaiczne

Po przybyciu ratownikéw stwierdzono
rozwiniety pozar instalacji PV wraz z
magazynami energii. Ogien objat rowniez 3
samochody osobowe i sprzet budowlany.
Dziatania Strazy Pozarnej polegaty na podaniu w
sumie 4 pragdéw wody, w tym jeden w obronie
bezposrednio zagrozonego garazu.

Po ugaszeniu pozaru, likwidacji zarzewi ognia i
sprawdzeniu miejsca zdarzenia kamerg
termowizyjng dziatania zakoriczono.

W zdarzeniu trwajgcym ponad 2 godziny braty
udziat 4 zastepy Panstwowej i Ochotniczej
Strazy Pozarnej, tacznie 21 ratownikow.



Zasady dziatania PSP przy pozarach instalacji fotowoltaicznej

Komenda Gtéwna PSP

Zasady postepowania podczas zdarzen w obrebie instalacji fotowoltaicznych

Nazwa systemu

Instalacja fotowoltaiczna

Komenda Gtéwna Panstwowej Strazy Pozarnej

Standardowe zasady postepowania podczas zdarzen
w obrebie instalacji fotowoltaicznych

marzec 2022 r
[ ]
marzec 2022 r. pierwsze
Zespot KG PSP




Zasady dziatania PSP przy pozarach instalacji fotowoltaicznej

Zgodnie z Polskg Normg PN-HD 60364-7-
712:2016-05 obiekty z instalacjami
fotowoltaicznymi powinny byc¢ oznaczone
znakiem bezpieczenstwa informujgcym o
obecnosci w obiekcie tej instalacji.




Zasady dziatania PSP przy pozarach instalacji fotowoltaicznej

INSTALACJA FOTOWOLTAICZNA ON-GRID
(PRZYLACZONA DO SIECI ELEKTROENERGETYCZNEJ)

moduty fotowoltaiczne

domowe odbiorniki
pradu przemiennego

- -
.
T~

sie¢
I l elektroenergetyczna

zabezpieczenia po
stronie pradu statego

N\

falownik AC/DC IT/ /

zabezpieczenia po stronie
pradu przemiennego

dwukierunkowy
przeptyw energii
elektrycznej

dwukierunkowy licznik
energii elektrycznej




Zasady dziatania PSP przy pozarach instalacji fotowoltaicznej

Mﬁ/v“»\ ,iﬂg‘";“"“ INSTALACJA FOTOWOLTAICZNA OFF-GRID
(NIEPRZYLACZONA DO SIECI ELEKTROENERGETYCZNEJ)

domowe odbiorniki
pradu przemiennego

"

sie¢
elektroenergetyczna

—_—

zabezpieczenia po
stronie pradu stalego

regulator tadowania DC

magazyn energii '

zabezpleczema po stronie
prqdu przemiennego

falownik wyspowy




Zasady dziatania PSP przy pozarach instalacji fotowoltaicznej

R HYBRYDOWA INSTALACJA FOTOWOLTAICZNA
(W UKLADZIE SIECIOWYM | WYSPOWYM)

moduty fotowoltaiczne /
inne zrédlo energii
np. turbina wiatrowa

domowe odbiorniki
pradu przemiennego

V4 9 ] E

| | l elektroenergetyczna

dwukierunkowy
przeplyw energii

7 elektrycznej
R

zabezpieczenia po
stronie pradu stalego

regulator tadowania DC/
n zabezpieczenia po stronie
magazyn energii pradu przemiennego

inwerter sieciowy AC/DC

dwukierunkowy licznik
energii elektrycznej
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Zasady dziatania PSP przy pozarach instalacji fotowoltaicznej

Sposoby redukcji zagrozenia od instalacji PV:

Podejmij probe roztgczenia doptywu energii elektrycznej do obiektu
(szczegdlng uwage zwrd¢ na mozliwos¢ wystepowania zasilania zapasowego).
Brak zasilania falownika po stronie pradu przemiennego AC spowoduje jego
przejscie w stan czuwania (brak produkcji energii elektrycznej i jej przesytu do
sieci energetycznej).




Zasady dziatania PSP przy pozarach instalacji fotowoltaicznej

Sposoby redukcji zagrozenia od instalacji PV:

2 Jezeli instalacja PV wyposazona jest w magazyn energii podejmij probe
ustawienia wytacznika gtéwnego falownika w pozycji ,zero” lub ,Off”,
niezaleznie od odfgczenia zasilania w budynku (rys. 14). Brak zasilania

falownika po stronie DC spowoduje jego wytgczenie. Jesli magazyn energii
posiada dodatkowe zabezpieczenia, wykorzystaj je.

_— c SWITCH

Przyktadowa lokalizacja
wytacznika gtownego falc




Zasady dziatania PSP przy pozarach instalacji fotowoltaicznej

Falownik - przyktad




Roztaczniki bezpieczenstwa
(automatyczne) — sg urzadzeniami
stuzagcymi do zatgczania i

roztgczania napiecia statego EERS
pochodzgcego z modutow
fotowoltaicznych.
@
i LB L

Sg sterowane automatycznie poprzez sie¢ pradu

przemiennego. Celem ich jest roztgczenie obwodu pradu statego w
momencie przerwy w zasilaniu po stronie pradu przemiennego i
automatyczne zatgczenie obwodu pradu statego po przywroceniu
zasilania pradu przemiennego.




Zasady dziatania PSP przy pozarach instalacji fotowoltaicznej

Sposoby redukcji zagrozenia od instalacji PV:

3 Jezeli obiekt jest wyposazony w “
przeciwpozarowy wytgcznik pradu,
wykorzystaj go. Jego uzycie odtgczy zasilanie Przeciwpozarowy
wszystkich obwodow elektrycznych w budynku, wyiqczmk pradu
z wyjatkiem obwodow zasilajgcych instalacje i e T
urzadzenia, ktorych funkcjonowanie jest
niezbedne podczas pozaru.

W odniesieniu do urzgadzenia
fotowoltaicznego przeciwpozarowy
wytacznik pradu powinien uruchamiac
kontrolowane odtgczenie napiecia po stronie
pradu statego DC falownika.

e




Zasady dziatania PSP przy pozarach instalacji fotowoltaicznej

4 W przypadku instalacji
wyposazonych w stacje
transformatorowg, podejmij probe
kontaktu z dyspozytorem operatora
sieci dystrybucyjnej (zaktadem
energetycznym) i popros o zdalne
odtgczenie zasilania stacji
transformatorowej,
podajgc numer znajdujacy sie na
stacji transformatorowej i/lub jej
lokalizacje.




Zasady dziatania PSP przy pozarach instalacji fotowoltaicznej

Co do zasady, nie nalezy ingerowac w instalacje PV po stronie pradu statego
DC. Niemniej jednak, w przypadku koniecznosci demontazu modutow
fotowoltaicznych nalezy zachowac szczegdlne srodki ostroznosci, tj.
stosowac sprzet ochronny elektroizolacyjny (przede wszystkim rekawice
dielektryczne), dedykowane klucze do rozpinania ztaczy oraz w miare
mozliwosci zabezpieczyc luzne ztgcza i przewody.




Aspekty prawne — instalacja PV

USTAWA z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane




Aspekty prawne — instalacja PV

Art. 29 ust. 4 pkt 3 lit. c Pb ,Pozwolenia na budowe nie wymaga wykonywanie
robot budowlanych polegajacych na ”:

Instalowaniu (...) urzgdzen fotowoltaicznych o mocy zainstalowane;
elektrycznej niewiekszej niz 150 kW, magazynow energii elektrycznej o
pojemnosci nominalnej niewiekszej niz 30 kWh, z zastrzezeniem ze do
urzadzen fotowoltaicznych o mocy zainstalowanej elektrycznej wiekszej niz
6,5 kW stosuje sie obowigzek uzgodnienia z rzeczoznawca do spraw
zabezpieczen przeciwpozarowych pod wzgledem zgodnosci z wymaganiami
ochrony przeciwpozarowej, (...) projektu tych urzagdzen oraz zawiadomienia
organdw Panstwowej Strazy Pozarnej o zakonczeniu instalowania tych
urzgdzen i rozpoczeciu ich uzytkowania, wraz z zawiadomieniem przekazuje
sie tym organom plan urzgdzenia fotowoltaicznego dla ekip ratowniczych




Aspekty prawne — instalacja PV

przekazanie planu urzadzenia ‘ Wydziat Operacyjny Komendy
fotowoltaicznego do PSP Powiatowej/Miejskiej PSP

Informacja dla D-cy akcji (KDR)

e

Wyjazd




Aspekty prawne — instalacja PV

Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia

5 sierpnia 2023 r. w sprawie uzgadniania projektu zagospodarowania dziatki lub
terenu, projektu architektoniczno-budowlanego, projektu technicznego oraz
projektu urzadzenia przeciwpozarowego pod wzgledem zgodnosci z wymaganiami

y.

ochrony przeciwpozarowej



Aspekty prawne — instalacja PV

§ 3 ust. 1 pkt 12 rozporzgdzenia MSWiA:

Obiektami budowlanymi istotnymi ze wzgledu na koniecznos¢ zapewnienia ochrony
zycia, zdrowia, mienia lub srodowiska przed pozarem, kleska zywiotowa lub innym
miejscowym zagrozeniem, ktorych projekty zagospodarowania dziatki lub terenu,
projekty architektoniczno-budowlane oraz projekty techniczne wymagaja
uzgodnienia, s3:

obiekty budowlane z instalacjg fotowoltaiczng o mocy zainstalowanej elektrycznej
wiekszej niz 50 kW




Aspekty prawne — instalacja PV

Obecnie

Wymagania ZASADY
techniczne dla — WIEDZY
instalacji PV TECHNICZNE)




Aspekty prawne — przysztos¢

https://legislacja.rcl.gov.pl/projekt/12398903

Rozporzadzenie Ministra Rozwoju i Technologii w sprawie warunkéw technicznych, jakim
powinny odpowiadac budynKi i ich usytuowanie

AWyslij komentarz do projektu (rejestr zmian)

Whnioskodawca: Minister Rozwoju i Technologii
Data utworzenia: 13-06-2025
Dziaty: budownictwo, lokalne planowanie i zagospodarowanie przestrzenne oraz
mieszkalnictwo,
Hasta: BUDOWNICTWO MIESZKANIOWE,
Status projektu: otwarty
Wykaz prac legislacyjnych: Wykaz prac legislacyjnych Ministra Rozwoju i Technologii
Numer z wykazu: 68
Projekt realizuje przepisy prawa Unii Europejskiej: Numer i tytut aktu prawnego Unii Europejskiej: dyrektywa Parlamentu
Europejskiego i Rady (UE) 2024/1275 z dnia 24 kwietnia 2024 r. w sprawie
charakterystyki energetycznej budynkow (Dz. Urz. UE L 2024/1275 z
08.05.2024)
Kadencja: X
Okres kadenciji: 2023-...



Aspekty prawne — przysztos¢

Rozdziat 11

Warunki instalowania urzgdzen fotowoltaicznych

(Prowadzenie przewodow, lokalizacja falownika, lokalizowanie urzadzen PV, sposdb odciecia instalaciji ...)

Rozdziat 12

Warunki instalowania magazynow energii

(lokalizacja magazynu w zaleznos$ci od przeznaczenia i pojemnosci , odciecie energii, system detekcji gazu ...)
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